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Vzduchovaci kompresory fady V, jsou tiché a univerzalni
membranové kompresory pro exteriéry i interiérové
pouZiti.

- elegantni vzhled, mnoZstvi specifikaci a pouzitelnost

- extrémné nizkd hluénost, snadné pouZiti 4 Setrost k Zivotnimu prostfedi

~ vhodné pro mala a mim jezirka

~ specidIné vhodné pro vzduchovini do biologickych Casti filtraci, kde neni potfeba velky tlak
- speciding vyuZitelné v inteniérech, diky tichosti

- zvysend odolnost oproti vihkosti a viivim podasi

= levné ndhradni soutdstky a membrény

Diiletitd rada:

Ph instalact instalujte zpétné klapky na vzduchovaci hadicky, nebo zabrafte zpétnému
nasdvini vody do hadicky.

Kontrolujte vysriZenou vodu v hadickdch a to speciding v zimnim a jarnim obdobi, mize dojit
k zamrznuti haditky.

Doporucené napojeni na haditky 6-12 mm, Model V-10 na 6-9 mm.

Doporucené vzduchovact kameny, veskeré jezirkové a to vzdy | ks na jeden kompresor



U modelu V-60 az 2 ks’kompresor.
Kompresory neni vhodné instalovat na membrany, vzduchovaci guly, vzduchovaci trubice a
do silnych zatézi a odporu.

Zisady bezpecného provozu:

kompresor NEINSTALUJTE pod tiroven vodni hladiny

kompresor INSTALUJTE do suchého prostiedi

kompresor pouzivejte vzdy k ucelu k némuz je uréen a navrzen

zapojené zafizeni nesmi byt v dosahu déti a zvifat

kontrolujte vizudlné funkénost vzduchovéni

veskeré opravy, véetné kabelu provadéjte jen ve znatkovém servisu

kabel nikdy nezkracujte, je-l kabel poskozen kompresor neinstaluite
kompresory jsou ureny pro 24 hod. nepfetrZity provoz

kompresory jsou uréeny pro interiérovy i exteriérovy provoz

kompresory v exteniérech chraite pfed vlivy podasi, mokrem a pfimym sluncem
mkdy nemnstalujte bez zabezpeceni pied vodou a bez venkovni elektro ochrany
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Rady z praxe, nase ohodnoceni:

PLUS:

- extrémné tiché

- malé rozméry

« vysoce odolné

« levné zarizeni v poméru cena a vkon

MINUS:

« nizké tlaky wkonu

- malé rozpéti vikonnosti

- nevhodné pro dlouhé a hloubkové rozvody




Nase ohodnoceni:

Daporucujeme pro mala jezirka a bézné pouZiti v interiérech a exteriérech. Model V-1() max.
do hloubek 50-60 cm, ostatni modely do 100-120 cm. Specialné tam, kde poZadujete extrémné
tichy chod.
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