Informace potrebne k nadimenzovani
vhodneho modelu odvlhcovace

 velikost bazenove haly

e mnozstvi prosklenych ploch

 velikost bazenu

» predpokladana teplota vody

e predpokladana teplota vzduchu

» bude se zakryvat hladina bazenu (jestlize ano, tak na kolik hodin denneé)
« typ bazenu (whirlpool, bazen)

e jsou v bazénove hale nejakeé atrakce - protiproud, chrli¢, masazni trysky



NAMCOR®

D 750

AMCOR ECONOMIC D 810
Montaz mabilnf mabilnf
Pfikon (kW) 0,55 0,98

Fl napdjen) (¥) / Automaticke 230 / ANO 230 / ANO
Ventilator 1 rychlostni 1 rychlostni
Prefiltrovany obj. vzduchu m3/h 300 480
Vyvod kondenzatu (mm) nadrz / D13 D13 / cerpadlo

Rozmeéry V/S/H (mm) 612 / 390 / 270 880 / 460 / 420

Vaha (Kqg) 21 40
Barva bila / Seda bila
Ovladani manualni manualni
Sani/vytlak zadem/vrchem zadem/pfedem
Pro plochu hladiny bazénu

) - 8 20
- orientacne (m?)
Odvlh¢ent (I/den) 16 40

NAMCOR’

AMCOR ELEKTRON D950 E
Montaz na podlahu i zed na podlahu i zed
Pfikon (kW) 0,85 1,4
g'drr;]argifv”a'r(“v) / Automaticke 230/ ANO 230/ ANO
Ventildtor 2 rychlostnf 2 rychlostnf
Prefiltrovany obj. vzduchu m3/h 500 880
Vyvod kondenzatu (mm) D13 D13

Rozmeéry V/S/H (mm)

750 / 660 / 345

750 / 660 / 345

Vaha (Kg) 38 44
Barva bila bila
Ovladani digitalnf digitalni
Sani/vytlak predem/vrchem pfedem/vrchem
ey e s .
Odvlh¢en( (I/den) 60 77




ODVLHCOVACE
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D 750

ECONOMIC

o -

Odvlh¢ovate Amcor jsou vyrobeny z kvalitniho
materialu. Jsou konstruovany tak, ze vzdusnou
vlhkost odstranuji na principu tepelného Cerpadla.
Soucastivybavyodvlh¢ovacl Amcorjeautomatické
odmrazovani. Vzhledem k jednoduche instalaci
a snadné udrzbe |ze odvlhtovate Amcor pouzit jak
ve starsich, tak i v nove budovanych prostorach.

Technickeé Udaje:

~AMCOR®

\,,

VYKLOPNE
.*" DRZADLO

Pouziti

Odvlhtovate Amcor jsou nezbytné pro vnitini bazény, u kterych neni
zfizena vzduchotechnika. Odstranuji ze vzduchu vlhkost, zamezujf

kondenzaci pary na oknech a sténdch a odstranuiji tak pfi¢inu vzniku

plisni. Odvlh¢ovate Amcor Ize vyuzit vSude, kde vznikaji problémy se
zvysenou vlhkosti vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlh¢ovace jsou

vybaveny prachovymi filtry a zaroven s odvlhc¢enim zlepsuji Cistotu

vzduchu.

Specifikace

Odvlh¢ovat D 750 Economic je moderni zafizeni s pfijemnou vnegjsi

Odvlhceni 16 l/den
Pfefiltrovany objem vzduchu 300 m*/hod
Nasavani vzduchu zadem

Vytlak vzduchu vrchem
Objem z3sobniku kond. vody 51

Napojeni hadice kond. vody 13 mm

Plocha filtru vzduchu 480 cm?
Elektrické napajeni 230V /50 Hz
Elektricky pfikon 0,55 kW
Regulator vlhkosti ZABUDOVANY
Chladivo R 134A
Provozni teplota vzduchu 10 - 35 °C

Upravou. Pri optimalnich podminkach je schopen odvlhcit az 16 litrQ

Rozmeér v/s/h

612/390/270 mm

denné. Vazi pouhych 21kg a je vybaven kolecky a vyklopnym drzadlem.
Kondenzat je mozno zachycovat do zasobniku na zkondenzovanou

Hmotnost

21kg

vodu nebo ho |ze odvadét nepretrzité hadici mimo odvih¢ovac.
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ODVLHCOVACE NAMCOR®
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D 750

\,,

VYKLOPNE
.*" DRZADLO

Odvlhéovace Amcor jsou vyrobeny z kvalitniho
materidlu. Jsou konstruovany tak, ze vzdusnou
vlhkost odstranuji na principu tepelného cerpadla.
Soucastivybavy odvlh¢ovacl Amcorjeautomatické
odmrazovani. Vzhledem k jednoduché instalaci
a snadné udrzbe |ze odvlh¢ovate Amcor pouzit jak

ve starsich, tak i v nové budovanych prostorach.

Technickeé Udaje:

Odvlh¢eni 30 l/den

Pfefiltrovany objem vzduchu 350 m*/hod

Nasavani vzduchu zadem POUiltll

Vytlak vzduchu vrchem . . . , s . , .
: : - Odvlh¢ovate Amcor jsou nezbytné pro vnitini bazény, u kterych neni

Objem zasobniku kond. vody 51 zfizena vzduchotechnika. Odstrafiuji ze vzduchu vlhkost, zamezuji

Napajeni hadice kond. vody 13 mm kondenzaci pary na oknech a sténach a odstranuji tak pficinu vzniku

: - plisni. Odvlh¢ovate Amcor Ize vyuzit vSude, kde vznikaji problémy se
Plocha filtru vzduchu 480 cm zvysenou vihkosti vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlhéovace jsou
Elektrické napajeni 230V /50 Hz vybaveny prachovymi filtry a zaroven s odvlhc¢enim zlepsuji Cistotu
. o vzduchu.

Elektricky prikon 0,7 kW

ReguIator vinkost ZABUDOVANY Specifikace

Chladivo R134A Odvlhéovat D 750 je moderni zafizeni s pijemnou vnéjsi Upravou. Pfi

Provozni teplota vzduchu 10 - 35 °C optimalnich podminkach je schopen odvlh¢it az 30 litrd denné. Vazi

Rozmeér v/s/h

612/390/270 mm

Hmotnost

21kg

pouhych 21kg a je vybaven koletky a vyklopnym drzadlem. Kondenzat
je mozno zachycovat do zasobniku na zkondenzovanou vodu nebo ho
|ze odvadet nepretrzité hadici mimo odvlh¢ovac.

_—
— .-y
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Odvlh¢ovate Amcor jsou vyrobeny z kvalitniho
materialu. Jsou konstruovany tak, ze vzdusnou
vlhkost odstranuji na principu tepelného cerpadla.
Soucastivybavyodvlh¢ovacl Amcorjeautomatické
odmrazovani. Vzhledem k jednoduche instalaci
a snadné udrzbe |ze odvlhtovate Amcor pouzit jak
ve starsich, tak i v nove budovanych prostorach.

Technickeé Udaje:

Odvlhceni 40 |/den
Pfefiltrovany objem vzduchu 480 m*/hod
Nasavani vzduchu zadem

Vytlak vzduchu predem
Vytlatna vyska cerp. kondenzatu 1,6 m
Napojeni hadice kond. vody 13 mm

Plocha filtru vzduchu 1370 cm?
Elektrické napajeni 230V /50 Hz
Elektricky pfikon 0,98 kW
Regulator vlhkosti ZABUDOVANY
Chladivo R 407C
Provozni teplota vzduchu 10 - 35 °C

Rozmeér v/s/h

880/460/420 mm

Hmotnost

40 kg
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Pouziti

Odvlh¢ovate Amcor jsou nezbytné pro vnitini bazény, u kterych neni
zfizena vzduchotechnika. Odstranuji ze vzduchu vlhkost, zamezuji
kondenzaci pary na oknech a stenach a odstranuiji tak pficinu vzniku
plisni. Odvlh¢ovate Amcor lze vyuzit vsude, kde vznikaji problémy se
zvysenou vihkosti vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlh¢ovace jsou
vybaveny prachovymi filtry a zarover s odvlhéenim zlepsuji Cistotu
vzduchu.

Specifikace

Odvlhtovac D 810 je moderni zafizeni s pfijemnym vnejSim designem.
Pfi optimalnich podminkach je schopen odvlh¢it az 40 litrl denne. Je
vybaven kolectky a vyklopnym drzadlem. Kondenzat je mozno vypoustét
pfimo do kandlu a nebo zabudovanym ¢terpadlem pfecerpdvat az do
vysky 1,6 m.




ODVLHCOVACE

D 850

NASAVANI VLHKEHO VZDUCHU

~AMCOR®

Odvlhcovace D 850 Basicjsou vyrobeny z kvalitniho
materidlu. Jsou konstruovany tak, ze vzdusnou
vlhkost odstranuji na principu tepelného cerpadia.
Soucasti vybavy odvlh¢ovacd D 850 Basic je
automatické odmrazovani. Diky jednoduche
instalaci a snadné udrzbeé Ize odvlhéovacte pouzit
jak ve starsich, tak v nové budovanych prostorach.

Technickeé Udaje:

~ \

ANTIVIBRACNI
GUMOVE PODLOZKY > __-="7" AU

(na zadnim panelu)

VYVOD KONDENZOVANE VODY ™

Odvlhceni 45 |/den (na zadnim panelu a ve spodni ¢asti)
Pfefiltrovany objem vzduchu 450 m?*/hod POUZ|t|
Nasavani vzduchu predem Odvlhtovace D 850 Basic jsou nezbytné pro vnitfni bazény, u kterych
; neni zfizena vzduchotechnika. Odstranuji ze vzduchu vlhkost,
Vytlak vzduchu vrchem zamezuji kondenzaci pary na oknech a sténdach, a odstranuiji tak
Objem zasobniku kond. vody NENI z3sadni pficinu vzniku plisni. Odvlh¢ovace lze vyuzit vSude, kde
Nabolen! hadice kond. vod 3 mm vznikaji problémy se zvysenou vlhkosti vzduchu - tedy nejen v
pol : Y bazénech. Odvlhc¢ovace D 850 Basic jsou vybaveny prachovymi filtry
Plocha filtru vzduchu 1440 cm? a zaroven s odvlhcenim zlepsuji ¢istotu vzduchu.
Elektrické napajeni 230V /50 Hz oy
— Specifikace
Elektricky prikon 0,95 kW
Regulator vihkosti ZABUDOVANY Od_vlhcovac D 850 Baslc Jevrr]oqernl zarizeni, kter(? vas okamzité os,low
nejen vzhledem, ale i skvelymi parametry. Je ur¢en pro postaveni na
Chladivo R 410A podlahu i k zavéseni na zed. Odvlh¢oval je vybaven elektronickym
Provozni teplota vzduchu 10 - 35 °C nastavenim pozadované vlhkosti s digitalnim zobrazenim skute¢né

Rozmeér v/s/h

750/660/345 mm

Hmotnost

37 kg

26 / Oavlhcovace

vlhkosti a dvourychlostnim ventildtorem. Lamely, kterymi proudi
odvlh¢eny vzduch, jsou smérovatelné. Pristroj je vybaven indikatorem
el. napajeni. Pro sv{j pfijemny vzhled se hodi i do nejluxusnégjsiho
prostredi.

e 7 4
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ODVLHCOVACE

D 850

ELEKTRON

Odvlhcovacte D 850 E jsou vyrobeny z kvalitniho
materidlu. Jsou konstruovany tak, ze vzdusnou
vlhkost  odstranuji na principu  tepelného
Cerpadla. Soucasti vybavy odvlhcovaci D 850 E
je automatické odmrazovani. Diky jednoduché
instalaci @ snadné udrzbé |ze odvlh¢ovacte pouzit

jak ve starsich, tak v nove budovanych prostorach.

Technickeé Udaje:

Odvlhceni 60 l/den
Pfefiltrovany objem vzduchu 500 m*/hod
Nasavani vzduchu predem
Vytlak vzduchu vrchem

Objem zasobniku kond. vody NENI

NASAVANI VLHKEHO VZDUCHU

Napojeni hadice kond. vody 13 mm

Plocha filtru vzduchu 1440 cm?
Elektrické napajeni 230V /50 Hz
Elektricky pfikon 0,85 kW
Regulator vlhkosti ZABUDOVANY
Chladivo R 407C
Provozni teplota vzduchu 10 - 35 °C

Rozmeér v/s/h

750/660/345 mm

Hmotnost

38 kg

~AMCOR®

~ \

ANTIVIBRACNI
GUMOVE PODLOZKY __ ™, == \

(na zadnim panelu)

(na zadnim panelu)

Pouziti

Odvlh¢ovace D 850 € jsou nezbytné pro vnitini bazeény, u kterych neni
zfizena vzduchotechnika. Odstranuji ze vzduchu vlhkost, zamezuiji
vzniku plisni. Odvlh¢ovace lze pouzit vsude, kde vznikaji problémy
se zvysenou vihkosti vzduchu. Odvlh¢ovace D 850 E jsou vybaveny
prachovymi filtry a zaroven s odvlh¢enim zlepsuji Cistotu vzduchu.

Specifikace

Odvlh¢ovac D 850 E je moderni zafizeni, které Vas okamzité oslovi nejen
vzhledem, ale i skvélymi parametry. Je uréen pro postaveni na podlahu
i k zavéseni na zed. Odvlh¢ovac je vybaven elektronickym nastavenim
pozadované vlhkosti s digitdlnim zobrazenim skutetné vlhkosti
a dvourychlostnim ventildtorem. Lamely, kterymi proudi odvlh¢eny
vzduch, jsou smeérovatelné. Pfistroj je vybaven indikatorem el. napajen.
Pro svyj prijemny vzhled se hodii do nejluxusnéjsiho prostred:.




ODVLHCOVACE

D950 E

NASAVANI VLHKEHO VZDUCHU

~AMCOR®

Odvlh¢ovacte D 950 E jsou vyrobeny z kvalitniho
materialu. Jsou konstruovany tak, ze vzdusnou
vlhkost odstranuji na principu  tepelného
Cerpadla. Soucasti vybavy odvlhéovacd D 950 E
je automatické odmrazovani. Diky jednoduché
instalaci a snadné udrzbé |ze odvlhéovacte pouzit

jak ve starsich, tak v nove budovanych prostorach.

Technickeé Udaje:

~ \

ANTIVIBRACNI
GUMOVE PODLOZKY __ ™, == \

(na zadnim panelu)

Odvlhceni 77 |/den PO Uéltll (na zadnim panelu)
Pfefiltrovany objem vzduchu 880 m?*/hod . . . . e . . .
— y o - / Odvlhtovace D 950 E jsou nezbytne pro vnitfni bazeny, u kterych neni
Nasavani vzduchu predem zfizena vzduchotechnika. Odstranuji ze vzduchu vihkost, zamezuji
Vytlak vzduchu vrchem kondenzaci pary na oknech a sténach, a odstranuji tak zasadni pricinu
- - - - vzniku plisni. Odvlh¢ovace lze vyuzit vSude, kde vznikaji problémy
Objern zasobniku kond. vody NEN se zvysenou vihkosti vzduchu, tedy nejen v bazénech. Odvlh¢ovace
Napojeni hadice kond. vody 13mm D 950 € jsou vybaveny prachovymi filtry a zarovern s odvlhéenim
: zlepsuji ¢istotu vzduchu.
Plocha filtru vzduchu 1440 cm?
Elektrické napajeni 230V /50 Hz Speciﬁkace
Elektricky pfikon 14 kw Odvlhtovat D 950 E je moderni zafizeni, které vas okamzité oslovi
Regulator vlhkosti ZABUDQOVANY nejen vzhledem, ale i skvélymi parametry. Je ur¢eno pro postaveni
hiadi R 410A na paodlahu i k zaveéSeni na zed. Odvlh¢ovac je vybaven elektronickym
2avo nastavenim pozadované vihkosti s digitalnim zobrazenim skutecné
Provozni teplota vzduchu 10 - 35 °C vlhkosti a dvourychlostnim ventildtorem. 0Odvlh¢ovat Ize doplnit

Rozmeér v/s/h

750/660/345 mm

Hmotnost

44 kg

28 / Oavihcovace
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o externi humidistat. Lamely, kterymi proudi odvlh¢eny vzduch, jsou
smérovatelné. Pfistroj je vybaven indikatorem el. napajeni. Pro svyj
pfijemny vzhled se hodi i do nejluxusnéjsiho prostredi.




Odvlh¢ovate Amcor jsou vyrobeny z kvalitniho
materidlu. Jsou konstruovany tak, ze vzdusnou
vlhkost odstranuji na principu tepelného cerpadla.
Soucastivybavy odvlh¢ovacd Amcorjeautomatickeé
odmrazovani. Vzhledem k jednoduché instalaci
a snadné udrzbe |ze odvlhtovate Amcor pouzit jak
ve starsich, tak i v nove budovanych prostorach.

Technické udaje:

Odvlhceni 80 l/den
Prefiltrovany objem vzduchu 1400 m3/h
Nasavani vzduchu predem
Vytlak vzduchu zadem

Objem zasobniku kond. vody NENI
Napojeni hadice kond. vody 20 mm
Plocha filtru vzduchu 2000 cm?
Elektrické napajeni 230V /50 Hz
Elektricky prikon 1,3 kW
Reguldtor vihkosti EXTERNI
Elektricke kryti IP 43
Chladivo R 407C
Provozni teplota vzduchu 10 -35°C
Rozmeér v/s/h 505/650/661 mm
Hmotnost 68 kg

ZARIZENI

Schéma instalace

STENA BAZENOVE

HALY
‘@
VYTLAK NASAVANI VYTLAK
SUCHEHO VZDUCHU SUCHEHO VZDUCHU SUCHEHO VZDUCHU

Pouziti

Odvlh¢ovacte Amcor jsou nezbytné pro vnitini bazeény, u kterych neni
zfizena vzduchotechnika. Odstranuji ze vzduchu vlhkost, zamezuji
kondenzaci pary na oknech a stenach a odstranuji tak pficinu vzniku
plisni. Odvlh¢ovate Amcor Ize vyuzit vsude, kde vznikaji problémy se
zvySenou vihkosti vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlh¢ovace jsou
vybaveny prachovymi filtry a zaroven s odvlh¢enim zlepsuji Cistotu
vzduchu.

Specifikace

Odvlh¢ovate DSR jsou robustni stroje uréené pro instalaci mimo
interiér. Jsou vhodné vsSude tam, kde je zapotfebi zafizeni s vysokym
vykonem aje moznost jeho umisteni do prostor mimo mistnost, kterou
chceme odvlh¢it. Odvihéovace DSR maji externi reguldtor vihkosti
s nizkonapetovym napdjenim. Je to mald krabictka, kterd se instaluje
na vytipovaném misté. DSR odvlh¢ovace se hodi i do pramyslovych
prostar.

€ S—




Odvlh¢ovate Amcor jsou vyrobeny z kvalitniho
materidlu. Jsou konstruovdny tak, ze vzdusnou
vlhkost odstranuji na principu tepelného cerpadla.
Soucastivybavy odvlh¢ovatd Amcorjeautomaticke
odmrazovani. Vzhledem k jednoduché instalaci
a snadne udrzbé |ze odvlhtovate Amcor pouzit jak
ve starsich, tak i v nove budovanych prostorach.

Technické udaje:

Odvlhceni 120 l/den
Prefiltrovany objem vzduchu 1500 m*/h
Nasavani vzduchu predem
Vytlak vzduchu zadem

Objem zasobniku kond. vody NENI
Napojeni hadice kond. vody 20 mm
Plocha filtru vzduchu 2100 cm?
Elektrické napajeni 230V /50 Hz
Elektricky pfikon 1,88 kW
Regulator vihkosti EXTERNI
Elektricke kryti IP 43
Chladivo R 410A
Provozni teplota vzduchu 10 -35°C
Rozmer v/$/h 490/655/620 mm
Hmotnost 72 kg

30 / Oavihcovace

Schéma instalace

STENA BAZENOVE

HALY
VYTLAK NASAVANI VYTLAK
ve. s SUCHEHO VZDUCHU SUCHEHO VZDUCHU SUCHEHO VZDUCHU
Pouziti

Odvlh¢ovate Amcor jsou nezbytné pro vnitfni bazény, u kterych neni
zfizena vzduchotechnika. Odstranuji ze vzduchu vlhkost, zamezuji
kondenzaci pary na oknech a sténach a odstranuji tak pficinu vzniku
plisni. Odvlh¢ovate Amcor lze vyuzit vsude, kde vznikaji problémy se
zvysenou vlhkosti vzduchu - tedy nejen v bazénech. Odvlh¢ovace jsou
vybaveny prachovymi filtry a zaroven s odvlh¢enim zlepsuji Cistotu
vzduchu.

Specifikace

Odvlh¢ovate DSR jsou robustni stroje ur¢ené pro instalaci mimo
interiér. Jsou vhodné vSude tam, kde je zapotfebi zafizeni s vysokym
vykonem aje moznost jeho umisténi do prostor mimo mistnost, kterou
chceme odvlh¢it. Odvihcovacte DSR maji externi reqguladtor vihkosti
s nizkonapétovym napdjenim. Je to malad krabicka, kterd se instaluje
na vytipovaném misté. DSR odvlh¢ovace se hodi i do prumyslovych
prostor.




